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Bezpieczny montaż. Bez uciążliwej regulacji. Bez dodatkowych narzędzi.

Klucz nasadowy 790 A, 50 
mm

Adapter 870/1
chwyt sześciokątny ¼“, za-
bierak czterokątny ¼“

Wkrętak dynamometryczny 7400
wstępnie nastawiony na wartość 4,0 Nm

Wkrętak dynamometryczny Wera Kraftform serii 7400, wstępnie nastawiony

Wkrętak dynamometryczny Wera Kraftform serii 7400, nastawny

Wkrętak dynamometryczny Wera Kraftform serii 7400

+ +

Klucz nasadowy 790 A, 50 
mm

Adapter 870/1
chwyt sześciokątny ¼“, zabie-
rak czterokątny ¼“

+ +

Wkrętak dynamometryczny 7400
nastawny w zakresie 4,0 Nm – 8,8 Nm

Łatwe nastawianie momentu obrotowego za pomocą narzędzia 
pomocniczego chowanego w rękojeści.



Wkrętak dynamometryczny Wera Kraftform serii 7400, wstępnie nastawiony

Wkrętak dynamometryczny Wera Kraftform serii 7400, nastawny

Zestaw narzędzi do montażu systemów kontroli ciśnienia w oponach

System fi rmy Schrader: w przypadku momentów dokrę-
cania powyżej 4,0 Nm stosować dodatkowo klucz płaski.

Oznakowanie kolorystyczne ułatwiające wybór właściwe-
go narzędzia:

Kolor żółty = HUF/Beru 1,25 Nm
Kolor zielony = Schrader 1,4 Nm
Kolor szary = CUB 2,0 Nm

1,25 Nm
1,4 Nm

3,3 Nm

0,45 Nm0,25 Nm

2,0 Nm

Narzędzie przytrzymujące zawór

Wkrętak dynamometryczny, wstępnie 
nastawiony

Narzędzia do wkręcania 
wkładu w zawór

HUF/Beru

Alligator Sens It CUB

Schrader

Przeznaczony do systemów wszystkich wiodących producentów takich jak Alligator, Beru, CUB, 
Herth & Buss, Schrader, VDO/Conti.

przeznaczone do stosowania przy momentach dokręcania 
do maks. 4,5 Nm



Przeznaczony do systemów wszystkich wiodących producentów takich jak Alligator, Beru, CUB, 

Zawartość
1 wkrętak dynamometryczny, nastawny, rękojeść pistoletowa, 4,0-8,8 Nm
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 3,3 Nm
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 1,4 Nm TX 10
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 1,25 Nm TX 10
1 narzędzie przytrzymujące zawór
1 końcówka wkrętakowa 867/4 HF TX 15 x 50 mm, z funkcją przytrzymywania 
do wkrętów TORX®

1 końcówka wkrętakowa 867/4 HF TX 20 x 50 mm, z funkcją przytrzymywania 
do wkrętów TORX®

1 klucz nasadowy 790 A/50 SW 11,0 x 50 mm
1 klucz nasadowy 790 A/50 SW 12,0 x 50 mm
1 adapter 870/1; chwyt sześciokątny ¼“, zabierak czterokątny ¼“
1 narzędzie do wkręcania wkładu w zawór, moment obrotowy wstępnie nasta-
wiony: 0,25 Nm
1 narzędzie do wkręcania wkładu w zawór, moment obrotowy wstępnie nasta-
wiony: 0,45 Nm

Praktyczne wkładki z wytrzymałej 
pianki zapewniają porządek

Zestaw narzędzi do montażu systemów kontroli ciśnienia w oponach

7443/12 Zestaw narzędzi do montażu systemów kontroli ciśnienia w oponach 

7443/61/9 Zestaw narzędzi do montażu 
systemów kontroli ciśnienia w oponach 

Zawartość
1 wkrętak dynamometryczny, nastawny, rękojeść pistoletowa, 4,0-8,8 Nm
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 3,3 Nm
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 1,4 Nm TX 10
1 narzędzie przytrzymujące zawór
1 końcówka wkrętakowa 867/4 HF TX 15 x 50 mm, z funkcją przytrzymy-
wania do wkrętów TORX®

1 końcówka wkrętakowa 867/4 HF TX 20 x 50 mm, z funkcją przytrzymy-
wania do wkrętów TORX®

1 klucz nasadowy 790 A/50 SW 11,0 x 50 mm
1 klucz nasadowy 790 A/50 SW 12,0 x 50 mm
1 adapter 870/1; chwyt sześciokątny ¼“, zabierak czterokątny ¼“

Code: 05074746001

Code: 05074745001

Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-Mail: info@wera.de www.wera.de

Stosować się bezwzględnie do wytycznych w zakresie montażu czujników ciśnienia podanych przez producenta. Firma Wera nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe 
użycie narzędzi. W przypadku pytań dotyczących serwisu, rekalibracji lub napraw prosimy o kontakt: tel.: +49 (0)2 02 / 40 45-145 · faks: +49 (0)2 02 / 40 45-158 · torqu-
eservice@wera.de.
Zastrzegamy prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia informacji podanych w niniejszym prospekcie dotyczących właściwości produktów, 
wariantów i wersji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki..

Praktyczne wkładki z wytrzymałej 
pianki zapewniają porządek


