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Możliwość użycia całej długości cięcia przy 
każdym cięciu 
Q Zmniejszony kąt rozwarcia rękojeści

Rękojeść łatwo obsługiwana zarówno przez 
prawo- jak i leworęcznych użytkowników,  
bez konieczności przekładania nożyc.
Q Blokada umieszczona centralnie na  
górnej rękojeści

Wytrzymałe i beztarciowe

Perfekcyjne do  
cięć kształtowych
Zapewniają wysoką precyzję 
podczas cięć kształtowych w 
trudno dostępnych miejscach, 
z mniejszym ryzykiem poryso-
wania powierzchni.
Q ze względu na wyjątkowo 
kompaktową główkę nożyc 
z częściowo wpuszczonym 
łbem złącza

Nożyce D39ASS do cięć ciągłych prostych i wycinania 
kształtowego są wyjątkowo sprawne i odporne na zużycie.
Q wkładka ze stali spiekanej redukuje tarcie w złączu  
z powodu stałego połączenia gwintowego ze stabilną śrubą
Q panel ze stali nierdzewnej, znajdujący się powyżej złącza, 
chroni sprężynę

Nożyce dźwigniowe uniwersalne „ideal“ wzmocnione do blachy

Numer  
katalogowy

Długość 
całkowita

Długość 
ostrza

Grubość 
blachy

Szacowany 
czas

użytkowania

a b c d e f x a b c d e f x

mm " mm " mm  kg szt. VD0001
D39ASS 230 9 30 1 E 1,2 + + + 0,49 5
D39ASSL 230 9 30 1 E 1,2 + + + 0,49 5
D39ASS-SB 230 9 30 1 E 1,2 + + + 0,50 5
D39ASSL-SB 230 9 30 1 E 1,2 + + + 0,50 5

NOWOŚĆ: Nożyce dźwigniowe  
uniwersalne „ideal“ D39ASS  
Cięcie przy minimalnym wysiłku

Łatwe w użyciu
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