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Rodzaje ztaczy

Ztacze nakladkowe
Dwie niepoddete czeéd szczypiec (niefrezowane) umieszczone s3 jedna na drugiej.
Dzieki temu rekojesd szczypiec mozna bardzo solidnie zaprojektowac.

Ztacze z podcieciem

Dwie poddete (w okdlicy Zlgza) @esd szazypiec umieszzone sg jedna na drugiej. -@
Dzigki temu obydwie rekojesd mazna potaczye. Zewnetrzne strony w obszarze nitu s3 gladkie.

Ztacze wsuwkowe

Jedna czest szazypiec posiada szczeling, a druga czesc zostala w nig wsunigta. Ten typ zlgza moze wytrzymac duze
naprezenia, poniewaz sworzen laczacy obie czesd szczypiec wspierany jest z obu stron, a czeéc znajdujaca sie wewngtrz
posiada podwdine prowadzenie.

Ztacze wsuwkowe

Polaczenie umazliwia dostosowanie sie szczypiec do cieda roznych rozmiarow chwytanego przedmiotu, co pozwala na
wigksze przelazenie. Szerokos¢ otwarda szczek mozna wtym celu zwigkszyc lub zmniejszyc. W tym celu rekojesd szazypiec
sq przesuwane wzgledem sebie.

Wskazowki bezpieczenstwa Konserwacja

Jesli cheesz, aby twoje szzypee
shuzy ci jak najdiuzej, powinienes
zadbac o ich konserwade.
Wystanzy kropla oleju (np. WD-40%)
na glowke i zlacze!

> Uzywac narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem!|

> Podzas uzywania szczypiec tnacych zachowad szzegolng ostroznosd i zwrddic uwage
na odpryski drutu! Stosowac okulary ochronne, a w razie potrzeby rowniez rekawice
ochronne! Zwradc uwage na osoby znajdujace sie w najblizszym obbceniul

> Tylko rekojesd oznaczone symbolem £ 1000V sa izolowane |
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