




RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05051031001
814 RA 1 x 1/4"
851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
867/4 Z TORX®1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TEXTILE
POUCH

TELESCOPE
BLADE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05051016001
889/4 R 1 x 1/4"x100
851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 25x25

800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25
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Kraftform Kompakt Pistol RA 4

12 grotów

1 rękojeść 814 RA Kraftform Pistol, z wbudowanym magazynkiem na groty, 
z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem 
pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), 
przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny 1/4" do 
szybkiej wymiany grotów z magnesem, 6 groty 25 mm, do uchwytów wg DIN 
ISO 1173-D 6,3 i 6 końcówki 89 mm, do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

etui na pasek

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1, z etui

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i 
końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Trzpień: sześciokątny 1/4" z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 
wysuwany bagnetowo; oznaczenie kolorystyczne profilu i 
rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa, z wbudowanym magazynkiem na groty

Kraftform Kompakt



VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

TORQUE
TOOL

EXTRA 
SLIM

05135906001
7400 VDE 1 x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm
817 VDE 1 x 9x102
KK 62 iS 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 65 iS PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
KK 65 iS PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154
KK 67 i TORX® 1 x TX 10x154
KK 67 iS 
TORX®

1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154

KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154
KK 60 iS 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 

1 x 1,0x5,5x154

TAKE IT EASY
TOOL FINDER
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Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm  + 817

14 wymiennych trzpieni izolowanych VDE dł. 154 mm ze zredukowaną 
średnicą, do pracy w głębokich otworach

1 rękojeść dynamometryczna nastawna (1,2 - 3,0 Nm), Seria 7400 VDE i 1 
rękojeść Kraftform 817 VDE do wymiennych izolowanych trzpieni Wera

Wielokomponentowa rękojeść 
Kraftform, której kształt 
zapewnia wyjątkowo silny 
efekt dźwigni. 6 bitów Phillips, 
Pozidriv i TORX® długości 25 
mm. Ponadto, 6 bitów Phillips, 
Pozidriv i TORX® długości 89 
mm.

Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Triki & Porady

Wyszukiwacz narzędzi „Take 
it easy“ z oznaczeniem 
kolorami według profili i 
stemplowanie rozmiarów 
– do łatwego i szybkiego 
odnajdywania potrzebnego 
narzędzia.

Wyszukiwacz narzędzi  
„Take it Easy”



DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057752001 851/1 IMP DC 15 x PH 2x25 187918

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057763001 855/1 IMP DC 15 x PZ 2x25 187901
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Bit-Box 15 Impaktor PH

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3 (ISO 
1173)

Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych 
w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia 
szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom 
Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej 
żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z 
wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia 
zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się 
narzędzia z gniazda wkrętu. Oznaczenie kolorystyczne 
profilu (czerwony = Phillips) i rozmiaru ułatwiające 
odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych 
w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia 
szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom 
Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej 
żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z 
wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia 
zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się 
narzędzia z gniazda wkrętu. Oznaczenie kolorystyczne 
profilu (czarny = Pozidriv) i rozmiaru ułatwiające 
odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Nowe pudełka na bity – Bit-Box
Dostępne od maja 2017

Nowe kompaktowe pudełka na bity: pojemne – 
bezpieczne przechowywanie – łatwe wyjmowanie.



DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057772001 867/1 IMP DC 15 x TX 20x25 187871
05057775001 867/1 IMP DC 15 x TX 25x25 187888
05057776001 867/1 IMP DC 15 x TX 30x25 187895

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057751001 851/1 BTZ PH 20 x PH 2x25 187956

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057761001 855/1 BTZ PZ 20 x PZ 2x25 187970
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IMPACT
PROOF

Bit-Box 15 Impaktor TX

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych 
w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia 
szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom 
Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej 
żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z 
wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia 
zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się 
narzędzia z gniazda wkrętu. Oznaczenie kolorystyczne 
profilu (zielony = TORX®) i rozmiaru ułatwiające 
odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 BTZ PH

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: BiTorsion, elastyczne, do zastosowań uniwersalnych. 
Oznaczenie kolorystyczne profilu (czerwony = Phillips) i 
rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 BTZ PZ

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: BiTorsion, elastyczne, do zastosowań uniwersalnych. 
Oznaczenie kolorystyczne profilu (czarny = Pozidriv) i 
rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Fakt, że wielu użytkownikom 
groty latały koło uszu, bo skrę-
canie mechaniczne następuje 
przy użyciu coraz większych 
sił, był dla nas poważnym 
problemem.

Zbadaliśmy jak najdokładniej 
geometrię i właściwości 
materiału grotów dla każdego 
profilu śrub i wkrętów. Szcze-
gółowo przeanalizowaliśmy 
zniszczone groty, uchwyty 

i śruby. Wynikiem tego jest system Impaktor – nasza cała wiedza o 
produkcji grotów skoncentrowana w naszej najlepszej serii grotów.

Impaktor

Suwak umożliwiający łatwe 
wysuwanie pojedynczych bitów 
i ponowne umieszczanie ich w 
pudełku.

Przezroczysta tylna strona pu-
dełka umożliwia łatwy przegląd 
zawartości.

Pudełka na bity – Bit-Box

Triki & Porady



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057771001 867/1 TORX® 
BTZ

20 x TX 20x25 187932

05057774001 867/1 TORX® 
BTZ

20 x TX 25x25 187949

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05057762001 855/1 BTH PZ 20 x PZ 2x25 187963

4013288

05057753001 851/1 RZ PH 20 x PH 2x25 187987

4013288

05057750001 851/1 PH 20 x PH 2x25 188014

4013288

05057760001 855/1 PZ 20 x PZ 2x25 188052
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Bit-Box 20 BTZ TX

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: BiTorsion, elastyczne, do zastosowań uniwersalnych. 
Oznaczenie kolorystyczne profilu (zielony = TORX®) i 
rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 BTH PZ

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: BiTorsion, ekstra twarde. Oznaczenie kolorystyczne profilu 
(czarny = Pozidriv) i rozmiaru ułatwiające odnajdywanie 
właściwego grotu.

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 RZ PH

Zastosowanie: do montażu płyt gipsowo-kartonowych

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: Phillips, zredukowana, elastyczne, do zastosowań 
uniwersalnych

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 PH

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: do zastosowań uniwersalnych

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 PZ

Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: do zastosowań uniwersalnych

* ) W sprzedaży od maja 2017



4013288

05057770001 867/1 TORX® 20 x TX 20x25 187994
05057773001 867/1 TORX® 20 x TX 25x25 188007

4013288

05057790001 868/1 V 20 x # 2x25 188083
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Bit-Box 20 TX

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: do zastosowań uniwersalnych

* ) W sprzedaży od maja 2017

Bit-Box 20 V Robertson

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem czworokątnym

Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3

Część robocza: czworokątna, elastyczne, do zastosowań uniwersalnych, z 
funkcją przytrzymywania

* ) W sprzedaży od maja 2017
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4013288

05100220001 184931
4013288

05100221001 184948

4013288

05100222001 184955

Zestaw ekspozycyjny Bit-Check 1

20 x Bit-Check 30 Metal 1
10 x Bit-Check 12 BiTorsion 1
10 x Bit-Check 12 Metal 1

 

Zestaw ekspozycyjny Bit-Check 2

20 x Bit-Check 30 Wood 1
10 x Bit-Check 12 Wood 1
10 x Bit-Check 12 Diamond 1

 

Zestaw ekspozycyjny Bit-Check 3

20 x Bit-Check 30 TX Universal 1
10 x Bit-Check 12 BiTorsion 1
10 x Bit-Check 12 Wood 2

Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone:	 +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax:	 +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-Mail:	 info@wera.de

www.wera.de

Zastrzegamy prawo do zmiany informacji podanych w niniejszym katalogu dotyczących właściwości produktów, 
wariantów i wersji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i 
pomyłki.
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