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Ściski śrubowe stolarskie żeliwne

Nic nie zastąpi oryginalnej jakości

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny Original BESSEY TG
z dwukomponentową rękojeścią z tworzywa sztucznego

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny TGK
z dwukomponentową rękojeścią z tworzywa sztucznego

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy Wysięg Szyna

mm mm mm kg szt. V1

TG10-2K 100 50 15 x 5 0,26 10

TG12-2K 120 60 20 x 5 0,24 10

TG16-2K 160 80 25 x 6 0,66 10

TG20B8-2K 200 80 25 x 6 0,77 10

TG25B8-2K 250 80 25 x 6 0,82 10

TG30B8-2K 300 80 25 x 6 0,87 10

TG40B8-2K 400 80 25 x 6 0,97 10

TG20-2K 200 100 27 x 7 1,06 10

TG25S10-2K 250 100 27 x 7 1,15 10

TG30S10-2K 300 100 27 x 7 1,18 10

TG40S10-2K 400 100 27 x 7 1,33 10

TG50S10-2K 500 100 27 x 7 1,46 10

TG25-2K 250 120 29 x 9 1,54 10

TG30S12-2K 300 120 29 x 9 1,63 10

TG40S12-2K 400 120 29 x 9 1,78 10

TG50S12-2K 500 120 29 x 9 2,01 10

TG60S12-2K 600 120 29 x 9 2,13 5

TG80S12-2K 800 120 29 x 9 2,46 5

TG100S12-2K 1000 120 29 x 9 2,83 5

TG30-2K 300 140 32 x 10 2,20 10

TG40S14-2K 400 140 32 x 10 2,41 5

TG50S14-2K 500 140 32 x 10 2,62 5

TG60S14-2K 600 140 32 x 10 2,85 5

TG80S14-2K 800 140 32 x 10 3,29 5

TG100S14-2K 1000 140 32 x 10 3,71 5

TG40-2K 400 175 32 x 10 2,70 5

TG50S17-2K 500 175 32 x 10 2,90 1

TG60S17-2K 600 175 32 x 10 3,20 1

TG80S17-2K 800 175 32 x 10 3,50 1

TG100S17-2K 1000 175 32 x 10 4,03 1

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy Wysięg Szyna

mm mm mm kg szt. V1

TGK40-2K 400 120 35 x 11 2,52 5

TGK50-2K 500 120 35 x 11 2,70 5

TGK60-2K 600 120 35 x 11 3,00 5

TGK80-2K 800 120 35 x 11 3,53 5

TGK100-2K 1000 120 35 x 11 4,00 5

TGK125-2K 1250 120 35 x 11 4,69 1

TGK150-2K 1500 120 35 x 11 5,38 1

TGK200-2K 2000 120 35 x 11 6,66 1

TGK250-2K 2500 120 35 x 11 7,94 1

TGK300-2K 3000 120 35 x 11 9,22 1

 Q Siła mocowania do 7 000 N
 Q Wzmocniona konstrukcja zapewniająca 
dużą siłę mocowania i szeroki zakres pracy

 Q Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego

 Q Stopki dociskowe z możliwością wymiany 
bez użycia dodatkowych narzędzi

 Q Stabilna, profilowana szyna z  
poprzecznymi nacięciami

 Q Zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY

 Q Siła mocowania do 6 000 N
 Q Dwukomponentowa rękojeść z  
wysokiej jakości tworzywa sztucznego

 Q Stopki dociskowe z możliwością  
wymiany bez użycia dodatkowych 
narzędzi (wysięg od 80 mm)

 Q Powierzchnie mocujące zabezpieczone 
nakładkami ochronnymi

 Q Stabilna, profilowana szyna z  
poprzecznymi nacięciami

 Q Zabezpieczenie antypoślizgowe  
BESSEY (wysięg od 80 mm)
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Po prostu lepszy.

Ściski śrubowe stolarskie żeliwne

Przegląd 

Szczegółowe informacje 
na temat wszystkich 

ścisków śrubowych z żeliwa 
ciągliwego na stronie

www.bessey.de

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
z dwukomponentową rękojeścią z 

tworzywa sztucznego TG-2K

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
z pokrętłem TG-K

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny 
ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TGRC

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TG

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
z pokrętłem TRC-KF

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
z rękojeścią dwukomponentową 

TPN-BE-2K

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny 
wzmocniony ze sprawdzoną 
rękojeścią drewnianą TGK

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny 
głęboki ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TGNT

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TPN-BE

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny 
głęboki z pokrętłem TGNT-K

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TKPN-BE

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
z dwukomponentową rękojeścią z 

tworzywa sztucznego TGK-2K

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny
ze sprawdzoną rękojeścią 

drewnianą TGKR

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny  
z pokrętłem TGK-K

Zabezpieczenie antypoślizgowe, profilowana szyna –  
siła mocowania do 6 000 N

Profilowana szyna –  
siła mocowania do 5 500 N

Profilowana szyna –  
siła mocowania do 6 500 N

Zabezpieczenie antypoślizgowe, profilowana szyna –  
siła mocowania do 7 000 N

Płaska szyna –  
siła mocowania do 5 500 N

Wersja wzmocniona, płaska szyna –  
siła mocowania do 7 000 N



     

4

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy BESSEY GZ
z dwukomponentową rękojeścią z tworzywa sztucznego

 Q Siła mocowania większa o 20% przy 
każdym obrocie wrzeciona dzięki szynie 
o zoptymalizowanym profilu

 Q Najwyższe bezpieczeństwo dzięki 
przenoszeniu sił przez ramię ruchome 
po linii prostej

 Q Siła mocowania do 6 000 N
 Q Ramię stałe i ruchome ulepszone 
cieplnie, zapewniając sprężystość  
i elastyczność podczas mocowania

 Q Dwukomponentowa rękojeść z  
wysokiej jakości tworzywa sztucznego

 Q Stopki dociskowe z możliwością  
wymiany bez użycia dodatkowych 
narzędzi (wysięg od 80 mm)

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy Wysięg Szyna

mm mm mm kg szt. V2

GZ10-2K 100 60 15 x 6 0,31 10

GZ12-2K 120 60 15 x 6 0,32 10

GZ16-2K 160 80 17,5 x 6,8 0,57 10

GZ40-8-2K 400 80 17,5 x 6,8 0,76 10

GZ20-2K 200 100 22 x 8,5 1,01 10

GZ25-2K 250 120 24,5 x 9,5 1,42 10

GZ30-12-2K 300 120 24,5 x 9,5 1,50 10

GZ40-12-2K 400 120 24,5 x 9,5 1,65 10

GZ50-12-2K 500 120 24,5 x 9,5 1,83 10

GZ60-12-2K 600 120 24,5 x 9,5 2,00 5

GZ80-12-2K 800 120 24,5 x 9,5 2,20 5

GZ100-12-2K 1000 120 24,5 x 9,5 2,45 5

GZ30-2K 300 140 28 x 11 2,01 10

GZ40-2K 400 120 28 x 11 2,12 10

GZ50-2K 500 120 28 x 11 2,33 5

GZ60-2K 600 120 28 x 11 2,52 5

GZ80-2K 800 120 28 x 11 2,87 5

GZ100-2K 1000 120 28 x 11 3,29 5

GZ125-2K 1250 120 28 x 11 3,83 1

Ściski śrubowe ślusarskie stalowe

Bezkonkurencyjna jakość stali BESSEY

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy Wysięg Szyna

mm mm mm kg szt. V2

GH12 120 60 15 x 6 0,49 10

GH16 160 80 17,5 x 6,8 0,64 10

GH20 200 100 22 x 8,5 1,11 10

GH25 250 120 24,5 x 9,5 1,44 10

GH30-12 300 120 24,5 x 9,5 1,51 10

GH40-12 400 120 24,5 x 9,5 1,75 10

GH30 300 140 28 x 11 2,27 10

GH40 400 120 28 x 11 2,41 10

GH50 500 120 28 x 11 2,61 5

GH60 600 120 28 x 11 2,84 5

GH80 800 120 28 x 11 3,20 5

GH100 1000 120 28 x 11 3,59 5

Ścisk dźwigniowy ślusarski stalowy GH

 Q Szyna o zoptymalizowanym profilu 
umożliwia równomierne wytwarzanie  
siły mocowania, w szczególności w  
przypadku mocowania elementów 
położonych daleko od krawędzi,  
oferując przy tym zwiększony zapas siły

 Q Przycisk zwalniający z zabezpieczeniem 
przed ześlizgiwaniem się ręki

 Q Mechanizm mimośrodowy ze stali  
spiekanej odznacza się szczególnie 
wysoką odpornością na zużycie, a 
zwiększona twardość powierzchni  
zapewnia niewielkie tarcie

 Q Szybkość – 5 x szybsze mocowanie  
niż tradycyjne ściski śrubowe

 Q Niezawodność – odporny na wibracje
 Q Siła – mocowanie z siłą do 8 500 N
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Po prostu lepszy.

Szczegółowe informacje na 
temat wszystkich stalowych 

ścisków śrubowych na stronie 

www.bessey.de

Ściski śrubowe ślusarskie stalowe

Przegląd

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy
z dwukomponentową rękojeścią z 

tworzywa sztucznego GZ-2K

Ścisk śrubowy ślusarski OMEGA
z dwukomponentową rękojeścią z 

tworzywa sztucznego GMZ-2K

Ścisk dźwigniowy ślusarski stalowy 
GH

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy
z pokrętłem GZ-K

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy
z rękojeścią składaną GZ-KG

Ścisk dźwigniowy ślusarski stalowy 
classiX GSH

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy
ze sprawdzoną rękojeścią drewnianą 

classiX GS

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy  
z  pokrętłem classiX GS-K

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy ze 
sprawdzoną rękojeścią drewnianą GZ

Ścisk dźwigniowy ślusarski stalowy 
wzmocniony SGHS

Ścisk śrubowy ślusarski OMEGA
z pokrętłem GMZ-K

Zoptymalizowany profil szynowy – siła mocowania do 6 000 N

Szybko, pewnie i mocno – siła mocowania do 9 500 N

Opatentowane zagięcie OMEGA – siła mocowania do 5 000 NSprawdzony profil szynowy – siła mocowania do 5 000 N

NOWOŚĆ
















































