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Sciski srubowe slusarskie stalowe

Bezkonkurencyjna jakosc stali BESSEY

% Scisk srubowy slusarski stalowy BESSEY GZ
z dwukomponentowa rekojescia z tworzywa sztucznego
m Sita mocowania wigksza 0 20% prz p—— .
kazdym obrocie ereciona dziek?s;:/nie - [ Nl'l“:er y .zaLkres, il o ﬂ &
0 zoptymalizowanym profilu mm mm mm kg szt. V2
m Najwyzsze bezpieczenstwo dzieki l I GZ10-2K 100 60 15x6 0,31 10
przenoszeniu sit przez ramig ruchome — GZ12-2K 120 60 15x6 0,32 10
po linii prostej GZ16-2K 160 80 175x6.8 057 10
m Sita mocowania do 6 000 N GZ40-8-2K 400 80 175x68 0,76 10
m Ramie state i ruchome ulepszone ': GZ20-2K 200 100 22x85 1,01 10
cieplnie, zapewniajac sprezystosc GZ25-2K 250 120 245x95 142 10
i elastyczno$¢ podczas mocowania I GZ30-12-2K 300 120 245x95 150 10
® Dwukomponentowa rekojes¢ z GZ40-12-2K 400 120 245x95 165 10
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego _ GZ50-12-2K 500 120 245x95 1,83 10
m Stopki dociskowe z mozliwoscia GZ60-12-2K 600 120 245x95 2,00 5
wymiany bez uzycia dodatkowych GZ80-12-2K 800 120 245x95 220 5
narzedzi (wysieg od 80 mm) GZ100-12-2K 1000 120 245x95 245 5
GZ30-2K 300 140  28x11 2,01 10
GZ40-2K 400 120 28x11 2,12 10
GZ50-2K 500 120 28x11 2,33 5
GZ60-2K 600 120 28x11 2,52 5
GZ80-2K 800 120 28x11 2,87 5
GZ100-2K 1000 120 28x11 3,29 5
GZ125-2K 1250 120 28x11 3,83 1
Scisk dzwigniowy $lusarski stalowy GH
m Szyna o zoptymalizowanym profilu P Numer Zakr .
umozliwia rownomierne wytwarzanie - katal ,e y rab es. Wysieg  Sza 53 7
sity mocowania, w szczegolnosci w B mm mm mm kg szt. v2
przypadku mocowania elementow L GH12 120 60 15x6 049 10
potozonych daleko od krawedzi, GH16 160 80 175x6.8 064 10
oferujac przy tym zwiekszony zapas sity GH20 200 100 22x85 1,11 10
m Przycisk zwalniajacy z zabezpieczeniem GH25 250 120 245x35 144 10
S — TR
m Mechanizm mimosrodowy ze stali GH30 300 120 2'8 x 11' 2'27 10
spiekanej odznacza sie szczegodlnie GHA0 200 120 28 x11 2'41 10
wysoka odpornosciag na zuzycie, a GH50 500 120 28x 11 2’61 5
zwiekszona twardos$¢ powierzchni GH60 600 120 28x 11 2:84 5
zapewnia niewielkie tarcie GH80 800 120 28x11 320 5
u Szybkoéé -5x SZYbSZG mocowanie GH100 1000 120 28 x 11 3,59 5

niz tradycyjne sciski Srubowe
m Niezawodno$¢ — odporny na wibracje
m Sita — mocowanie z sitg do 8 500 N



Sciski srubowe $lusarskie stalowe

Przeglad

Po prostu lepszy.
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) ‘ Szczegdtowe informacje na

J temat wszystkich stalowych
| i i sciskow srubowych na stronie

www.bessey.de
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Sdmskksrubowy stlusarskLsFa!oyvy Scisk $rubowy $lusarski stalowy ze Scisk srubowy $lusarski stalowy Scisk srubowy $lusarski stalowy
z dwukomponentowa rekojescia z - ¢, oy 470ng rekojescia drewniang GZ z pokrettem GZ-K z rekojescig skfadang GZ-KG

tworzywa sztucznego GZ-2K

Opatentowane zagigcie OMEGA — sita mocowania do 5 000 N

(= salowych VAD (2 sz opakowanie)
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l ' m Szczeki dopasowuja sie do okragtego, owalnego i wielokatnego

przekroju mocowanego elementu
Scisk srubowy $lusarski OMEGA Scisk érubowy Slusarski OMEGA m Przeznaczona do wszystkich $ciskow BESSEY GZ i GMZ

z dwukomponentowa rekojescia z . o wysiegu od 100 mm
tworzywa sztucznego GMZ-2K z pokrettem GMZ:K

Szybko, pewnie i mocno — sita mocowania do 9 500 N Sprawdzony profil szynowy — sita mocowania do 5 000 N
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. o . . . A . . . o . . Scisk srubowy $lusarski stalowy %o . .
Scisk dzwigniowy $lusarski stalowy Scisk dzwigniowy $lusarski stalowy Scisk dzwigniowy $lusarski stalowy Scisk srubowy $lusarski stalowy

ze sprawdzona rekojescia drewniang

classiX GS z pokrettem classiX GS-K

GH wzmocniony SGHS classiX GSH



Sciski srubowe slusarskie wzmocnione

Mocowanie z duza sita

Scisk srubowy $lusarski wzmocniony SGM
m Sita mocowania do 12 000 N przy Ir,-s-r =_— Numer Zakres .
momencie dokrecania 40 Nm ‘ katalogowy rob Wysieg  Szyna ﬂ &
m Sita mocowania wigksza o 20 % przy : mm mm mm kg szt. V2
kazdym obrocie wrzeciona dzieki szynie SG25M 250 140 34x13 258 5
o0 zoptymalizowanym profilu = SG30M 300 140  34x13 3,03 5
m Najwyzsze bezpieczenstwo dzieki [ ‘ SG40M 400 140 34x13 3,17 5
przenoszeniu sit przez ramig¢ ruchome ' SG50M 500 140 34x13 3,40 5
po linii prostej | SG60M 600 140  34x13  3.80 5
m Specjalna stopka dociskowa z wktadem 3 SG8OM 800 140 34x13 4,45 5
ze stali spiekanej, wychylna w zakresie SG100M 1000 140 34x13 4,95 5
do 35° zapewnia dtuga zywotnos¢ SG125M 1250 140  34x13 587 1
SG150M 1500 140 34x13 6,65 1

Dopasowane stopki dociskowe na stronie 18

Scisk srubowy $lusarski stalowy wzmocniony STBM
m Sita mocowania do 22 000 N prz p— 3
momencie dokrecania 70 Nmp ! . S SN I Nl'm:er y rzaLkres Wysieg | Szyna 5‘3 [
m Specjalna stopka dociskowa z wktadem | mm mm mm kg szt. V2
ze stali spiekanej, wychylna w zakresie " T STB30M 300 175  40x20 5,61 1
do 35°, zapewnia dtugg zywotnosé Hﬁ- ) STB40M 400 175  40x20 6,10 1
m Z zabierakiem 19 mm na koncu o STB50M 500 175 40x20 6,67 1
wrzeciona utatwiajacym wspomaganie ] STB60M 600 175 40x20 7,23 1
dokrecania kluczem STB8OM 800 175 40x20 835 1
STB100M 1000 175  40x20 9,32 1
@ STB125M 1250 175 40x20 10,77 1
STB150M 1500 175 40x20 12,20 1
Dopasowane stopki dociskowe na stronie 18




Sciski srubowe $lusarskie wzmocnione

Przeglad e

Po prostu lepszy.

Zoptymalizowany profil szynowy — sita mocowania do 12 000 N
specjalna stopka dociskowa z wktadem ze stali spiekanej, zapewnia dtuga Zzywotnos¢
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| Szczegdtowe informacje na
| temat wszystkich
‘ zaciski o wysokiej wydajnosci
na stronie www.bessey.de

Scisk $rubowy Scisk srubowy
$lusarski stalowy SLM $lusarski wzmocniony SGM

Sprawdzony profil szynowy — sita mocowania do 35 000 N
specjalna stopka dociskowa z wktadem ze stali spiekanej, zapewnia dtuga Zzywotnos¢
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Scisk srubowy $lusarski stalowy Scisk srubowy $lusarski stalowy Scisk srubowy $lusarski stalowy Scisk $rubowy $lusarski stalowy
o0 zwiekszonym wysiegu SGTM wzmocniony STBM wzmocniony STBS wzmocniony STBVC

Sprawdzony profil szynowy — sita mocowania do 11 000 N
specjalna stopka dociskowa

e
| |
Scisk monterski Scisk srubowy $lusarski
classiX GSL wzmocniony classiX GSM



Regulowane sciski srubowe slusarskie wzmocnione

Nowe mozliwosci mocowania
elementow o duzej szerokosci

Bezpieczne

Wszechstronne : T

m dzieki sile mocowania do
6 500 N dla sciskow SLV,
oraz sile mocowania do
9 000 N dla sciskow GSV

m dzieki wysrodkowaniu na
mocowanym przedmiocie

Poza mocowaniem, sciski
moga by¢ réwniez uzywane
do rozpierania. Scisk mozna i 1
przetozy¢ przez otwor w "'%_
mocowanym przedmiocie /
podzespole. D
m dzieki zabezpieczeniom no AL -~ "L| ]=:£
obu koncach szyny, mozliwe
jest przetozenie ramienia ru-
chomego bez uzycia narzedzi ‘T' Tt

You Tube

Trwate

m dzieki stopce dociskowej, odpornej na dziatanie
wysokich temperatur (wychylnej w zakresie
do 35°) — GSV posiada hartowany i nasycony
olejem wktad ze stali spiekanej, dzieki czemu
ma doskonate wtasnosci $lizgowe i odpornos¢
na uszkodzenia

W dzieki hartowanemu wrzecionu

7 Z Zestaw sciskow slusarskich stalowych wzmocnionych SLV/GSV,
= kompletny
m Sita mocowania do 6 500 N (SLV) lub ‘ '

Numer
do 9000 N (GSV) katalogowy <a> <b> <«e-> “X> 5'3 @

m Wysrodkowanie na mocowanym & 1 ._,_AE mm mm mm mm kg szt. v2
przedmiocie zapobiega niepozadanemu _ : Zestaw sciskow slusarskich stalowych wzmocnionych SLV
wychyleniu SLV100M 1000 120 340-1250 27x13 4,78 1

m Specjalna stopka dociskowa odporna ‘ SLV150M 1500 120 340-1750 27x13 6,00 1
na dziatanie wysokich temperatur, T SLV200M 2000 120 340-2250 27x13 6,50 1
wychylna w zakresie do 35°, zapewnia I F—_[ Zestaw $ciskow $lusarskich stalowych wzmocnionych GSV
('“UQQ zywotno$¢ t‘, _ GSV300M 3000 140 400-3340 30x15 13,00 1

m Scisk mozna przetozy¢ przez otwér w SLV GSv

mocowanym przedmiocie/podzespole

m Wymienne ramiona ruchome dostepne
w réznych wersjach oferuja szerokie k¢
mozliwosci stosowania (por. akcesoria)




] . E
sLvioom ‘%S:gg; 3101731
SLV150M - 3101732
SLV200M 3101733
14 - 14 ‘=.
4 zestawy sciskow

+ 4 szyny

+ 6 ruchomych ramion

= X" opcji

(] 72

T

(Stv)
(GSV)

3101426 §

-
3101337 E

3101338“—l—

Wysieg:
R *’”( 120mm | >

P i 1

TWysigg:
- _"'_120 mm -
Szyna serii SLV/GSV
Numer
atalogowy <a> <X-> 52 7

Szyna serii SLV

3101731 1000 27 x 13 2,85 1
3101732 1500 27 x 13 4,05 1
3101733 2000 27 x 13 5,25 1
Szyna serii GSV

3101612 3000 30x 15 10,40 1

Ramig ruchome kompletne do sciskéw serii SLV

Numer .
katalogowy Wersja <b> <x> s @

3101426 Uchwyt drewniany 120 27x13 0,73

3101337 Dzwignia 120 27 x13 1,10 1

3101338  Cokretiozespeciaing 0 57, 43 g8y 4
stopka dociskowa

Ramig ruchome kompletne do sciskéw serii GSV

Numer

katalogowy Wersja <bs> <x> s A

120 30x15 1,13
140 30x15 1,21 1

3101329  Pokretto ze specjalng
3101330 stopka dociskowa z

3101331 wkitadem ze stali spiekanej 200 30x15 1,40 1

Po prostu lepszy.

GSV300M 3101612

[~ > P— Wyleg |

120/140/200 mm |

H |

m Profil 27 x 13 mm (SLV) lub 30 x 15 mm
(GSV) ciagniony na zimno, cynkowany

m Zabezpieczenia na obu koncach szyny
pozwalaja na szybkie przetozenie
ramienia ruchomego bez uzycia
dodatkowych narzedzi

m Przeznaczona do wszystkich ramion
ruchomych serii SLV lub GSV

m Trzy warianty/wersje rekojesci
m Przeznaczona do wszystkich szyn serii SLV

m Jeden wariant/wersja rekojesci oraz
trzy rézne wysiegi ramion
m Przeznaczona do szyny serii GSV



Sciski srubowe $lusarskie omijajace

Zaciskanie omijajace

Oferowane korzysci:

1

Najwyzsza stabilnosc

Ramie state w ksztatcie litery U zostato
wykonane i ulepszone cieplnie jako
jeden element, zapewniajac wysoka
odpornosc¢ na skrecanie. To gwarantuje
maksymalng odpornos$¢ na pekanie i
najwyzsza stabilnos¢.

Specjalna ruchoma stopka dociskowa
Wymienna stopke dociskowa
(SGU/STBU) z duzym talerzykiem
osadzonym na ztaczu kulowym mozna
wychyli¢ w zakresie do 35°. Odznacza
sie ona wyjatkowa trwatoscia dzieki
doskonatym wtasnosciom $lizgowym

i odpornosci na uszkodzenia
hartowanego i nasyconego

olejem wktadu ze stali spiekane;j.

3 Kute ramie ruchome

Ramie ruchome z kutej stali ulepszonej
cieplnie zapewnia maksymalng
wytrzymato$¢ na obciazenia.
Niezawodnos$¢, na ktorej

mozesz polegac.

Wrzeciono ulepszone cieplnie
Worzeciono ulepszone cieplnie jest
szczegolnie stabilne i odporne na
zuzycie, co zwigksza jego zywotnos$é.
Stabilne pokretio

Stabilne pokretto z zaokraglonymi
koricami i zabierakiem na korcu
wrzeciona umozliwia silne,

a jednoczesnie kontrolowane
mocowanie.

YouTube
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Scisk srubowy $lusarski stalowy omijajacy GUZ

Numer

katalogowy <27 <b> <c> «d> <x> g )

mm mm mm mm mm kg szt. \'7

GU25-12-6ZK 250 120 60 60 22x105 146 10

Scisk srubowy $lusarski stalowy omijajacy SGU

Numer

katalogowy <37 <b> <c> «d> <x> 52

mm mm mm mm mm kg szt. V2

SGU30-14-10 300 140 100 130 30x15 3,75 5

Dopasowane stopki dociskowe na stronie 18

Scisk srubowy $lusarski stalowy omijajacy wzmocniony STBU

Numer
katalogowy <27 <b> <c> «d> <x> g ()

mm mm mm mm mm kg szt V2

STBU40-17-15 500 175 150 110 40x20 7,96 1

Dopasowane stopki dociskowe na stronie 18

Scisk dzwigniowy $lusarski stalowy szybkomocujacy omijajacy GUH

Numer
katalogowy <2 <b> «<c> «d> <«x-> 52 &)

mm mm mm mm mm kg szt. V2

GU25-12-6H 250 120 60 10 22x105 1,67 1

.

Po prostu lepszy.

m Sita mocowania do 4 000 N

m Przeznaczony do dwustronnego moco-
wania omijajacego, w szczegdlnosci do
teownikow i dwuteownikow

m Niewielka waga

m Ramie state i ruchome ulepszone cieplnie,
zapewniajac sprezystos¢ i elastycznos$c
podczas mocowania

m Sita mocowania do 12 000 N przy
momencie dokrecania 40 Nm

m Przeznaczony do dwustronnego
mocowania omijajacego, w szczegolnosci
do teownikow i dwuteownikow

m Specjalna stopka dociskowa z wktadem
ze stali spiekanej, wychylna w zakresie
do 35°, zapewnia dtugg zywotnosé

m Sita mocowania do 22 000 N przy
momencie dokrgcania 80 Nm

m Przeznaczony do dwustronnego mocowania
omijajacego, w szczegolnosci do teownikow
i dwuteownikow

m Z zabierakiem 19 mm na koricu wrzeciona
utatwiajacym wspomaganie dokrecania kluczem

m Specjalna stopka dociskowa z wktadem ze stali
spiekanej, wychylna w zakresie do 35°,
zapewnia dtuga zywotnos¢

m Sita mocowania do 3 800 N

m Przeznaczony do mocowania omijajacego,
w szczegolnosci do teownikow

m Niewielka waga

m Umozliwia do 5 x szybsze mocowanie
niz tradycyjne $ciski srubowe



KombiKlamp

Niezwykle zroznicowane mocowanie

m Sita mocowania do 7 500 N

m Mocowanie i rozpieranie elementow
o przekroju okragtym, owalnym
i wielokatnym

m Stopki dociskowe z mozliwoscia
wymiany bez uzycia dodatkowych
narzedzi

10

Oferowane korzysci:

1 Nasadka mocujaca Vario
Nasadka mocujaca Vario dopasowuje
sie do przekroju okragtego, owalnego
i wielokatnego zaciskanego elementu
w zakresie do 60° dla wewnetrznego
lub zewnetrznego kata pracy szczek.
Mocowanie za pomoca $ruby M8 pozwala
na tatwa zmiane na funkcje rozpierania.
Poznaj wszechstronno$¢ tego narzedzia!

2 Zabezpieczenie na koincu szyny
Zabezpieczenie na koricu szyny
pozwala na szybkie przetozenie
ramienia ruchomego i zmiane na
funkcje rozpierania — bez uzycia
dodatkowych narzedzi.

3 Wymienna stopka dociskowa
Mozliwos¢ wymiany stopki dociskowej
bez dodatkowych narzedzi zwieksza
komfort pracy. Mozna ja bardzo fatwo
i szybko wymienic.

4 Pokretto z naktadka z tworzywa
sztucznego
Stabilne pokretto z naktadka z tworzywa
sztucznego pozwala na wygodna prace
oraz kontrole sity podczas mocowania.

Scisk srubowy $lusarski stalowy do profili okragtych
KombiKlamp SG-VAD

kml\:lll:mr Zakres Wysieg Szyna ﬂ @

gowy roboczy
_------
SG30VAD 300 120 30x15 2,95




Sciski slusarskie stalowe z przesunietym wrzecionem

Mocowanie i1 rozpieranie na matych
przestrzeniach Po prostu lepszy.

Oferowane korzysci:

1 Maksymalna stabilnosc
Ramig state ze stopka dociskowa zostato
wykonane jako jeden element, ulepszone
cieplnie a nastepnie ocynkowane, dzigki
czemu zapewnia wysoka wytrzymatosé
i odpornosc¢ na skrecanie. Udoskonalony
profil umozliwia wiekszy wysieg przy
zachowaniu niezmiennej stabilnosci.

2 Przesunigte na zewnatrz wrzeciono
Wrzeciono umieszczone jest za szyng
$cisku, pozwalajac na mocowanie
i rozpieranie elementow w trudno
dostepnych miejscach.

3 Specjalna stopka dociskowa z pryzma
Stabilna stopka dociskowa zostata
wykonana z wysokiej jakosci odlewu i
umozliwia wychylenie w zakresie do 30°.
Pryzma sprawdza sie doskonale przy
rozpieraniu okragtych lub wielokatnych
elementow.

4 Zabezpieczenie na koncu szyny
Zabezpieczenie na koricu szyny pozwala
na szybkie przetozenie ramienia rucho-
mego i zmiane na funkcje rozpierania —
bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Scisk slusarski stalowy z przesunietym wrzecionem GRA
o Numer Zakres . m Sita mocowania do 7 500 N
‘[ katalogowy roboczy Wysieg  Szyna ﬂ 7 m Przesuniete na zewnatrz wrzeciono
2%l ' _------ zabezpieczone przed odpryskami
\/“"::.',/ : GRA30-12 300 120 28x11 241 spawalniczymi
N GRA60-12 600 120 28x11 3,02 5 m Swobodny dostep do obszaru roboczego
) GRA100-12 1000 120 28x11 3,80 5

Naktadka GRD (2 szt./opakowanie)

Numer o m Mozliwosc¢ rozpierania elementow
éd m Ptaska powierzchnia ramienia statego

m katalogowy
T m Rowek V przeznaczony do mocowania
GRD 0,61 10

okragtych i owalnych elementow

"



Imadta katowe spawalnicze

Wygodne mocowanie pod katem i ukosne

Oferowane korzysci:

1 Automatyczne dopasowanie
Przegubowo umieszczona nakretka
wrzeciona umozliwia automatyczne
dopasowanie szczek dociskowych do
elementow o roznej grubosci.

2 Otwarta konstrukcja
Szczelina na czole imadta umozliwia
unieruchamianie potaczen w ksztatcie
T oraz swobodny dostep do elementu
podczas prac spawalniczych
i montazowych.

3 Stabilny korpus i szczeki dociskowe
Stabilny korpus i szczeki dociskowe
z wysokiej jakosci zeliwa umozliwiajg
wytworzenie duzej sity podczas
mocowania. Powtoka cynkowa
zabezpiecza je przed dziataniem koroz;ji.
Dzieki specjalnej obrobce szczeki
dociskowe gwarantuja precyzyjne
mocowanie pod katem prostym.

4 Wrzeciono pokryte miedzia
Wrzeciono z gwintem trapezowym
pokryte zostato miedzia, ktora zapobiega
przywieraniu odpryskow spawalniczych.

YouTube

Imadto spawalnicze katowe samonastawne WSM

m Automatyczne dopasowanie do Numer Zakres Grubosé Wysokosé 5.B @
elementow o roznej grubosci katalogowy  roboczy maks. szczek

m Stabilny korpus i szczeki dociskowe -———---
z wysokiej jakosci zeliwa WSM9 2x90 60 35 358 1

m Wrzeciono pokryte miedzig zapobiega WSM12  2x120 100 61 735 1
przywieraniu odpryskow spawalniczych

m Precyzyjne mocowanie pod katem 90° Dane CAD 3D sa dostepne do pobrania na stronie www.bessey.de

12



Szczypce zaciskowe spawalnicze

Mocowanie przy uzyciu szczypiec

Po prostu lepszy.

Szczypce zaciskowe spawalnicze rownolegte
z regulowana szczeka GRZ
[ Numer Zakres .
H katalogowy roboczy Wysieg ﬂ @
|
- GRZ10 100 1,00 10

F-—1] | 2
o .;'5";,,,»“'&’—_ GRZ20 200 65 1,20 10
2 -

Szczypce zaciskowe spawalnicze omijajace
z regulowang szczeka GRZC

Numer Zakres . Grubos¢ elementu
katalogowy roboczy Wysieg zaciskanego d ﬂ @

GRzC 110 1,10 10

Szczypce zaciskowe spawalnicze omijajace
z podwojnymi szczekami GRZV Variogrip

Numer Zakres . Grubos¢ elementu
katalogowy roboczy Wysieg zaciskanego d SIA @

GRzV 100 50-80 43 1,25 10
Szczypce zaciskowe spawalnicze do taczenia rur GRZRO
Numer Srednica rur .
katalogowy /] Wysieg ﬂ @
GRZRO 0-110 1,30

m Rownolegte szczeki zaciskowe
m Wagtebienie pryzmowe w szczekach utatwia
chwytanie niewielkich elementow lub rur
m Naktadki ochronne zabezpieczaja delikatne
powierzchnie podczas mocowania

YouTube

m Szczeki zaciskowe umozliwiaja
omijanie nieregularnych elementow
i punktowe mocowanie

m Podwaojne szczeki gorne z mozliwoscia
bezstopniowej regulacji w pionie
i poziomie

m Umozliwiajag mocowanie elementow
o roznej grubosci lub przesunietych
wzgledem siebie

m |dealne do przytrzymywania w osi
dwaoch rur o tej samej srednicy

m Dostarczane z naktadkami ochronnymi

W Zabezpieczaja delikatne powierzchnie
podczas mocowania

m Odporne na temperatury do 200 °C,
odpowiednie do spawania punktowego
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Sciski srubowe $lusarskie "C"

Ksztatt sprawdzony w praktyce

Scisk srubowy slusarski "C" stalowy VC, stabilny
it
m Sita mocowania do 15000 N - Numer . _L
- Odporny na pekanie l/ E. = kata- Zakres roboczy Wysieg Szyna ~r 5'3 @

o ---------

i ulepszony cieplnie

m Wykonany z wysokiej VC2 050 0-2 50 2 195x95 7 043
jakosci stali BESSEY VC3 0-75 0-3 50 2 22x105 13 0,63 10
VC4 0100 0-4 60 2 3/8 25x12 13 1,02 10
VC6 0150 0-6 75 3 27x13 15 141 10

VC8 0-200 0-7 7/8 90 3 1/2 30x15 15 225 5
VC10 0-250 0-10 100 4  40x20 15 4,01 5

% z Scisk srubowy $lusarski "C" stalowy SC
(A

m Sita mocowania do 22 000 N o Numer . ,L

m Kuty matrycowo (Ot katalogowy ~ Z2Kres roboczy Wysien 4 53 OO
SC40 0-40 0-15/8 40 15/8 55 0,36
SC60 0-60 0-2 3/8 55 2 3/16 55 0,57 10
SC80 0-80 0-31/8 65 29/16 10 0,99 10
SC100 0-100 0-4 75 3 135 1,40 10
SC120 0-120 0-7 7/8 8 3 1/4 18 210 10

SC150 0-150 0-6 9% 33/4 18 235 10
SC200 0-200 0-7 7/8 105 4 1/4 22 400 5

% z Scisk srubowy slusarski "C" z miedziowanym wrzecionem CDF-C
(A
m Sita mocowania do 18 000 N Numer . A
m Kuty matrycowo, odznaczajacy katalogowy Zakres roboczy Wysieg ﬂ &
si¢ duza stabilnoscia ---------
m Wrzeciono pokryte miedzig CDF403C 0-75 0-3 60 2 3/8 0,85

CDF404C 0-105 0-4 1/4 85 2 3/4 16,5 1,49 6
CDF406C 0-150 0-6 100 35/8 17 232 6
CDF408C  0-205 0-8 125 41/2 17 342 6
CDF410C 50-245 2-10 150 5 3/8 18 530 4

zapobiega przywieraniu
odpryskow spawalniczych
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Sciski spawalnicze biegunowe

Bezpieczenstwo podczas spawania

Scisk spawalniczy masowy zeliwny LP/TP
ze sprawdzong rekojescia drewniana

Po prostu lepszy.

SEET Numer  7akres ) Otwory Maks. m Ramiona z zeliwa ciagliwego
T’ d‘g’ﬁ?&v roboczy \V'SIed  Szyna 0 prad ﬂ & m Ergonomiczna rekojes$¢ drewniana
S mm mm mm mm A kg szt Vi m Otwor podtaczeniowy w gornym ramieniu
. LP-1 150 60 20x5 105 300 050 10
TP-1 150 80 25x6 105 400 0,78 10
Scisk spawalniczy masowy zeliwny LP/TP
ze sruba skrzydetkowa
b Numer  Zakres . Otwory Maks. m Ramiona z zeliwa ciagliwego
] I katalogowy robocz Wysieg  Szyna (] prad GIA & m Ze $ruba skrzydetkowa
| iy mm mm mm mm A kg szt vi m Otwor podtaczeniowy w goérnym ramieniu
LP-1F 150 60 20x5 105 300 053 10 m TP-..F-RK: pierscien zabezpieczajacy
o ke TP-1F 150 80 25x6 105 400 0,78 10 przed rozciagnieciem kabla na koricu
TP-1F ( ¥ TP-2F 150 60 30x8 11 600 112 20 szyny / $rednica wewnetrzna
(% & TP-1F-RK 150 80 25x6 105 400 0,78 10 pierscienia 30 mm
[ TP-2F-RK 150 60 30x8 11 600 1,12 20
TP-1F-RK |
Scisk spawalniczy masowy zeliwny TP
z pokrettem
CEIT Numer | zakres . Otwory  Maks. m Ramiona z zeliwa ciagliwego
| h',‘;;:;y e | Sl [/ prad s m Pokretto z zaokraglonymi koricami
5 mm mm mm mm A kg szt vi zapewniajace lepsze przenoszenie sity
_ TP1IK 150 80 25x6 105 400 075 10 podczas mocowania
m Otwor podtaczeniowy w gornym ramieniu
Scisk spawalniczy masowy zeliwny TGP
= Numgr Zakres . Otwory Maks. m Ramiona z zeliwa ciagliwego
Icln(ga;:vy roboczy R I 0 prad ﬂ & m Otwor podtaczeniowy na koricu szyny
mm mm mm mm A kg szt. Vi
TG-P12 120 60 20x5 105 200 042 10
TG-P20 200 100 27x7 13 350 1,08 10
Scisk spawalniczy masowy zeliwny CP
Numer Zakres . Otwory  Maks. m Ramiona z zeliwa ciagliwego "C"
katalogowy roboczy Wysieg /] prad ﬂ @
mm mm mm A kg szt. Vi
CP-F 50 30 8.4 200 0,19 10

15



Narzedzia mocujace do stotow spawalniczych

Zaciski na stotach spawalniczych

lllllll||

Oferowane korzysci:

1 Elastycznosé dzieki regulacji wysiegu
Narzedzia mocujace do stotow
spawalniczych TWV BESSEY posiadaja
regulowany bezstopniowo wysieg oraz
trzy warianty rekojesci.

2 Wysieg 100 mm, 120 mm lub 140 mm
Narzedzia mocujace do stotow spa-
walniczych TW BESSEY oferuja trzy
warianty rekojesci oraz trzy warianty
wysiegu.

3 Mocny specjalista
Narzedzie mocujace TWM28 posiada
stopke dociskowa odporng na dziatanie
wysokich temperatur z wktadem ze
stali spiekanej, wychylng w zakresie do
35°. Wersja TW28GRS z przesunigtym
na zewnatrz wrzecionem zapew-
nia swobodny dostep do obszaru
roboczego.

16

Idealne do spawania balustrad
Nasadki mocujace Vario TWVAD
umozliwiajg mocowanie elementow
o przekroju okragtym, owalnym i
wielokatnym w zakresie do 60° dla
wewnetrznego lub zewnetrznego kata
pracy szczek.

tatwe uzycie dociskow
szybkomocujacych

Adapter TWA-STC oraz odpowiedni
przedtuzacz TWX pozwalaja na
szybki montaz na stotach
spawalniczych takze dociskow
szybkomocujacych BESSEY z
podstawa pozioma.

Mocowanie ukosne i pionowe
Adapter odchylny TW28AV w
potaczeniu z przedtuzaczem TW28X
pozwala na mocowanie w pozycji
ukosnej i pionowej. Jest to mozliwe
dzieki zastosowaniu wrzeciona od-
chylanego bezstopniowo w zakresie
od -52° do +52°.

7 Wykorzystanie dociskow
maszynowych
Korzystaja Panistwo z dociskow
maszynowych BESSEY i chca
ich uzywac takze na stotach
spawalniczych? Rozwigzaniem
jest zaczep TW28HO przykrecany
do otworu w podstawie docisku
maszynowego.

YouTube




TW..2K

Narzedzie mocujace z regulowanym wysiegiem TWV

Dane CAD 3D s3 dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de

Numer Wysokosé .
katalogowy o maks. R¥fziegy Szjna 5‘3 @
mm mm mm mm kg szt. V3
TWV16-20-15-2K 16 200 30-150 22x85 112 1
TWV16-20-15K 16 200 30-150 22x85 1,04 1
TWV16-20-15H 16 200 60-150 22x85 1,21 1
K TWV28-30-17-2K 28 300  40-175 28x 11 2,22 1
- - TWV28-30-17K 28 300 40-175 28x 11 2,11 1
TWV28-30-17H 28 300 110-175 28 x 11 2,48 1
Dane CAD 3D s3 dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
Narzedzie mocujace z fix wysiggiem TW
| N Wysokosé
umer YS0KosC A
katalogowy 8 maks. [sisg) aszvia GIA @
mm mm mm mm kg szt. V3
TW16-20-10-2K 16 200 100 22x85 093 1
TW16-20-10K 16 200 100 22x85 086 1
e TW16-20-10H 16 200 100 22x85 1,01 1
TW28-30-12-2K 28 300 120 28x11 1,68 1
TW28-30-14-2K 28 300 140 28x11 1,70 1
TW?28-30-12K 28 300 120 28x11 1,62 1
TW28-30-14K 28 300 140 28x11 165 1
TW28-30-12H 28 300 120 28x 11 2,07 1
TW28-30-14H 28 300 140 28x11 210 1
Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
Narzedzie mocujace z przesunigtym na zewnatrz wrzecionem
TW28GRS
Numer Wysokosé .
katalogowy Y maks. WEET | S ﬂ @
mm mm mm mm kg szt. V3
TW28GRS30-12 28 300 120 28x11 233 1

Po prostu lepszy.

m TWV16: Sita mocowania do 2 500 N
TWV?28: Sita mocowania do 5 500 N

m TW16: Sita mocowania do 3 000 N
TW28: Sita mocowania do 5 000 N

m Precyzyjne, indywidualne mocowanie

m Ulepszany cieplnie profil szyny oraz
ramie ruchome zapewniaja sprezystos¢ i
elastycznos$é podczas mocowania

m Bezstopniowa regulacja wysiegu
(w TWV)

Rozne wersje:

m Dwukomponentowa rekojes¢ z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego oraz
pokretto z zaokraglonymi koricami —

w obu wersjach zastosowano ptynnie
pracujace wrzeciono z gwintem
trapezowym oraz stopke dociskowa z
mozliwos$cig wymiany bez dodatkowych
narzedzi

m DZwignia z mechanizmem zatrzaskowym
zapewniajacym stopniowe, szybkie i
odporne na wibracje mocowanie

m Sita mocowania do 5 000 N

m Przesuniete na zewnatrz wrzeciono
zapewnia swobodny dostep do obszaru
roboczego i zabezpiecza przed odpryskami
spawalniczymi

m Stabilna stopka dociskowa ze specjalng
pryzma sprawdza si¢ doskonale przy
mocowaniu okragtych lub wielokatnych
elementow

m Odchylne ramiona oraz bezstopniowa
regulacja wysokosci

m Idealne do mocowania przy ograniczonej
ilosci dostepnego miejsca, w waskich
otworach lub przy matych odstepach

elementow
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Narzedzia mocujace do stotow spawalniczych

Zaciski na stotach spawalniczych

Narzedzie mocujace ze specjalna stopka dociskowa TWM28

m Sita mocowania do 6 500 N Numer Wysokosé
. . . . /] Wysi S
m Precyzyjne, indywidualne mocowanie katalogowy maks. R ﬂ Y
m Ulepszany cieplnie profil szyny oraz ramig mm mm mm mm kg szt v3

TWM28-30-12 28 300 120 28x11 1,78 1

Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de

ruchome zapewniajg sprezystosé
i elastycznos$¢ podczas mocowania

m Wrzeciono ulepszane cieplnie jest
szczegolnie stabilne i odporne na zuzycie,
co znaczaco zwieksza jego zywotnos¢

m Specjalna stopka dociskowa odporna na
dziatanie wysokich temperatur z wktadem
ze stali spiekanej, wychylna w zakresie
do 35°, zapewnia dtugg zywotnosé

Specjalna stopka dociskowa
m Specjalna stopka dociskowa z wktadem Numer Wersia Pasuie do
ze stali spiekanej, wychylna w zakresie f katalogowy L J
do 35°, zapewnia dtugg zywotno$é vi
SLM, SGM, SGTM, STBM,
Rozne rodzaje: 3100736 Standardowa STBVC, SGU, SLV, GSV,
m Wersja standardowa — z gtadka SPZ80K
powierzchnia : 3100737  Standardowa STBS, STBU
m Wersja chropowata — ze ztobkowana
powierzchnig poprawiajaca chwyt np. : SLM, SGM, SGTM, STBM,
na zanieczyszczonych powierzchniach 3101192 Chropowata STBVC, SGU, SLV, GSV,
m Wersja z wpustem w ksztalcie S TR
litery V — umozliwiajacym mocowanie SLM, SGM, SGTM, STBM,
elementow o przekroju okragtym, 3101193 W ksztatcie V STBVC, SGU, SLV, GSV,
owalnymi i wielokatnym SPZ80K, TWM
Nasadka mocujaca Vario TWVAD (2 szt./opakowanie)
m Dopasowuije sie do przekroju okragtego, TW16VAD/ X Szerokosé
B = N ZENORDSCN
owalnego i wielokatnego zaciskanego waevan g kﬁ katalll:;:lvy o Kat '&%"&'&Zﬁ'&}' 5'3 ()
elementu ! mm mm kg szt v3
m Dopasowuie sig bezstopniowo w
zakresie do 60° dla wewnetrznego TW16VAD 16 . od 45 038 1
lub zewnetrznego kata pracy szczek QUAD u‘@ TW28VAD 28 60 wggvnatrz 45 057 | 1
Rézne wersje: : zgev;g?rz ’
m TW16VAD/TW28VAD — wersja ze TWVAD - 5 028 1

sworzniem — umozliwia szybkie
wysrodkowanie i zamocowanie
elementu na stole spawalniczym

m TWVAD — wersja bez sworznia —
umozliwia fatwa zmiang miejsca
zamocowania na stole spawalniczym

Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
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Po prostu lepszy.

Adapter TWA-STC dla dociskow szybkomocujacych
Numer Pasuje
katalogowy 8 do GIA @
mm kg szt. V3
TW16A-STC 16 STC-HH 019 1
STC-IHH
TW28A-STC 28 STC-VH 028 1
Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
Przedtuzacz TWX
[YX X Numer Pasuje Zakres
:mAHsJ ¢ katalogowy 8 do regulacji ﬂ @
1A O mm mm kg szt. V3
TW16A-STC
TW16X 16 TW16VAD 15-200 041 1
TWVAD
TW28A-STC
TW28VAD
TW28X 28 TWVAD 15-300 1,76 1
TW28AV
Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
Adapter odchylny TW28AV
Numer Zakres .
katalogowy 8 roboczy Hasuieli ﬂ @
mm mm kg szt. V3
TW28AV 28 160 TW28X 090 1
I Dane CAD 3D sa dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de
Zaczep TW28HO
L I Numer Pasuje
1 L ,4: katalogowy 9 do ﬁ @
h f mm kg szt. V3
- BAS-C / BAS-CB / BASO
-l', TW28HO 28 /BSN / GRS / BSG 014 1

Dane CAD 3D s3 dost ne do pobrania na stronie www.bessey.de

m Akcesoria dla dociskow
szybkomocujacych BESSEY
z podstawg pozioma STC
W Ze sworzniem — przeznaczone
do bezposredniego stosowania
na stotach spawalniczych
m Bez sworznia — przeznaczone
do przykrecenia na przedtuzaczach TWX

m Akcesoria dla dociskow
szybkomocujacych BESSEY
adapter TWA-STC, TWVAD oraz
TW28AV

m Potozenie elementow okragtych
mozna regulowaé bezstopniowo
za posrednictwem pierscienia
ustalajacego w stole spawalniczym

m Sita mocowania do 3 000 N

m Wyposazenie dodatkowe do przedtuzaczy
TW28X BESSEY

m Wrzeciono odchylane bezstopniowo
w zakresie od -52° do +52°

m Nakretka trapezowa z mozliwos$cia blokady
umozliwia pewne mocowanie elementu

m Dwukomponentowa rekojesé z
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
z wrzecionem o dtugosci

m Akcesoria dla dociskow maszynowych
BESSEY

m Pozwala na tatwe przykrecenie do docisku
maszynowego, dzigki czemu mozliwe bedzie
uzycie docisku na stotach spawalniczych
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Regulowane dociski kolanowe

Szybkie 1 automatyczne dopasowanie

Bezkompromisowa uniwersalnos¢

Jeden rozmiar docisku BESSEY zastapi kilka wielkosci

oferowanych przez konkurencje:

m wyjatkowo duzy zakres zaciskania dzieki opatentowanemu
mechanizmowi

Wydajne i chroniace

Szybka aplikacja — przed uszkodzeniami

przy pierwszym uzyciu, jak i Nawet delikatne powierzchnie z np.

po zmianie przedmiotu obrabianego forniru lub lakierowane, moga by¢
delikatnie dociskane:

Dociski BESSEY STC dostosowuja sie automatycznie do m ze wzgledu na ruchoma ptytke dociskowa
réznej wysokosci i szerokosci przedmiotu obrabianego ze zdejmowang naktadka ochronng

przy niemal niezmienionej sile docisku: m dzieki regulacji sity docisku za pomoca

m ze wzgledu na automatyczng regulacje Sruby nastawnej w przegubie

zakresu rozwarcia

20
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Po prostu lepszy.

Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawa pozioma

STC-HH
» N Zak A Sik
/ katalll::;]:my roior:zsy urt:;::;yc‘i::na mocolv:ania ﬂ @
é S mm mm N kg szt V3
STC-HH20 STC-HH20 35 20 1100 0,20 6
/¢ STC-HH20SB 35 20 1100 0,20 3
o~ STC-HH50 40 35 2.500 038 6
é STC-HH50SB 40 35 2500 038 3
STC-HH50 STC-HH70 60 35 2500 042 6
STC-HH70SB 60 35 2500 042 3
“/- !("{
&
STC-HH70
% Docisk poziomy z podstawa pozioma
STe N
5 N Zak A Sit
. - kata‘ll:;z:vy roa:)o::ezsy urt:;::;z:j::na mocol\:ania ﬂ @
et S mm mm N kg szt. v3
STC-IHH15 STC-IHH15 25 8 1.100 0,19 6
/:f/ ] STC-IHH25 35 13 2500 045 6
— N STC-IHH25SB 35 13 2500 046 3
STC-IHH25
% Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawa pozioma
N Zak A Sit
katallltl:;;):lvy roa:)o::ezsy urt:;:;z:i::na mocolv:ania ﬂ @
mm mm N kg szt. V3
STC-VH20 35 20 1.100 0,22 6
STC-VH50 40 35 2500 043 6

Dane CAD 3D sa dostepne do pobrania na stronie http://bessey.partcommunity.com

oraz/lub www.bessey.de

Informacje na temat akcesoriow na stronie 19

m Dzwignia w pofozeniu zamknietym jest
ustawiona pionowo

m Automatyczna, bezstopniowa regulacja
wysokosci mocowania przy prawie
niezmienionej sile docisku — nie wymaga
recznego ustawiania $ruby dociskowej

m Sita docisku regulowana w zakresie
w zalezno$ci od ustawienia $ruby
dociskowej w przegubie

m Mocna i sztywna konstrukcja z blachy
wysokogatunkowej gwarantujaca dtuga
zywotnosé docisku

m Podstawa z rozstawem otworow
mocujacych w mm oraz calach

m Dwukomponentowa rekojes¢ z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie olejow
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Dociski maszynowe

Szybkie i elastyczne mocowanie z duza sita

Oferowane korzysci: 3 W przestrzeniach 4 Specjalna ruchoma
z ograniczong iloscia miejsca stopka dociskowa

1 Elastyczna praca Jesli wymagany jest swobodny Ruchoma stopka dociskowa w docisku
Docisk maszynowy BS, BSG oraz dostep do obszaru roboczego lub stotowym $rubowym BSG umozliwia
docisk stotowy srubowy GRS posiadaja ilo$¢ dostepnego miejsca jest ponadto mocowanie elementow o
odchylne ramiona oraz bezstopniowa niewielka, najlepszym rozwigzaniem ukosnych powierzchniach nachylonych
regulacje wysokosci. jest docisk stotowy $rubowy z pod katem do 35 stopni.

2 Szybka praca przesunigtym wrzecionem GRS.

Docisk BS wyroznia mechanizm
dzwigniowy, ktory umozliwia szybkie
zaciskanie i luzowanie przedmiotu
obrabianego.
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Po prostu lepszy.

Docisk stotowy dzwigniowy BS
Numer ~ Wyso- . Srednica
atle- até  Wysie  Soma  oworwde, 53 (9
mm mm mm mm kg szt. V3
BS2N 200 100 19,5x95 10,5 1,35 1
BS3N 200 120 22 x10,5 13 155 1
BS4N 200 120 28 x 11 16,5 249 1
BS5N 240 140 30x15 16,5 330 1
BS6N 500 140 30x15 16,5 400 1
Docisk stotowy srubowy z przesunigtym wrzecionem GRS
» Sredni
Py o I
- mm mm mm mm kg szt V3
S GRS20-12 200 123-140 28 x 11 165 281 1
o T Dl
| -y

Docisk stotowy srubowy BSG

katalogowy  maks. mocujacych
mm mm mm mm szt. V3

BSG21-14 210 140 30x15 165 322 1

" Srednica
RN Wi Kaet Wysieg Szyna  otw. dla Srub 5'3 @
kg

Dane CAD 3D sg dostepne do pobrania na stronie www.bessey.de
Informacje na temat akcesoriow na stronie 19

m Sita docisku do 10 000 N
na wysokos$ci 50 mm od stotu

m Odchylny, z bezstopniowa regulacja
wysokosci

m Do prac wiertarskich i lekkiego frezowania

m Mechanizm dzwigniowy do szybkiego
zamykania i otwierania docisku

m Sita docisku 7 500 N
na wysokosci 50 mm od stotu

m QOdchylny, z bezstopniowa regulacja
wysokosci

m Wrzeciono znajdujace sig poza
obszarem pracy docisku umozliwia
tatwiejszy dostep do przedmiotu
obrabianego i mocowanie w trudno
dostepnych miejscach

m Do prac wiertarskich i lekkiego
frezowani

m Sita docisku do 12 000 N
na wysokosci 50 mm od stotu

m Do mocowania na przyrzadach i stofach
roboczych obrabiarek

m Ruchoma stopka dociskowa umozliwia
mocowanie elementéw o ukosnych powierz-
chniach nachylonych pod katem do 35°

m Specjalna stopka dociskowa z wktadem ze
stali spiekanej gwarantuje dfuga zywotnos¢
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Dociski maszynowe

Z bardzo duza sita docisku i zwarta budowa

Oferowane korzysci:

1 Obudowa i ramie dociskowe z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Dociski BAS sg mniejsze o ok. 30% w
stosunku do porownywalnych modeli
oferowanych przez konkurencje, jednak
zapewniajg taka sama, duza site
docisku. Samohamowna przektadnia
$limakowa umozliwia pionowe
dociskanie z sitg do 16 000 N.

24

pzne warianty ramion

i perfekcyjne uszczelnienie

Ruchoma ptytka dociskowa z aluminium
na krotkim i dtugim ramieniu dociskow
BAS zapewnia optymalne roztozenie
sity docisku, nie uszkadzajac przy tym
powierzchni przedmiotu obrabianego.
Dociski BSP z ostro zakoriczonym
ramieniem umozliwiaja mocowanie

w naroznikach. Specjalna uszczelka
poliamidowa chroni wnetrze docisku
przed zabrudzeniami.

3 Otwarty lub zamkniety otwor mocujacy

Otwarty otwor mocujacy umozliwia
szybki montaz i demontaz docisku.
W przypadku wersji z zamknietym
otworem mocujacym s$ruba, wpust
przesuwny oraz docisk tworza jeden
zespot.

4 Oszczednos¢ miejsca i tatwe

dopasowanie

Wszystkie modele wyrdznia mata
wysokos¢ i niewielka ilo$¢ miejsca
konieczna u podstawy. Zakres moco-
wania mozna zwiekszy¢ przy uzyciu
podstawy do dociskow maszynowych
BESSEY BASO o wysokosci 80 mm.
W przypadku stosowania kilku podstaw
jedna na drugiej nalezy zwroci¢ uwage
na doktadne przyleganie przedmiotu
obrabianego.
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Po prostu lepszy.

Docisk maszynowy kompaktowy BAS-C,
z otwartym otworem mocujacym
» Numer Zakres . m Sita mocowania do 16.000 N
katalogowy rohoczy Wysieg ﬂ & m Dzieki kompaktowej budowie 30%
. | mm mm kg szt v3 mniejszy w poréwnaniu z
BAS-C9-4 88 40 1,30 1 konkurencyjnymi produktami
BAS-C10-6 97 60 1,30 1 m Korpus i ramiona dociskowe wykonane
n BAS-C9-4 BSP-C10-6 97 60 1,30 1 z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej,
dzieki czemu odznaczajg sie duza
ﬂ BAS-C10-6 wytrzymatoscia i trwatoscig
H BSP-C10-6 m Trzy warianty ramion dociskowych: krotkie
i dtugie ramie z wychylng aluminiowa ptytka
dociskowaq lub ramie dociskowe z ostrym
zakonczeniem umozliwiajace mocowanie
na waskich wystepach lub w miejscach o
. ograniczonej ilosci miejsca
Doc's:t lflatszyn(:xy kompakto.wy L m BAS-C z otwartym otworem mocujacym
. Z zamkniglym otworem mocujacym oraz BAS-CB z zamknigtym otworem
! Numer Zakres . i &
el e Wysieg 513 ) mocujacym do $rub M10/M12
. | mm mm kg szt. V3
BAS-CB9-4 88 40 1,30 1
BAS-CB10-6 97 60 1,30 1
#Y sascsaa  BSP-CBIOS 97 60 130 1
ﬂ BAS-CB10-6
&N ssecBus
Podstawa do dociskow maszynowych BASO
t Numer » $ruba Do Srubzibem m Wysokos¢ 80 mm
katalogowy Wysokosé mocujaca wlgmn;:yzm ﬂ & m Mozliwo$¢ montazu kilku podstaw
. mm kg szt V3 jedna na drugiej
BASO 80 M10 M10/M12 045 1 m Otwor mocujacy otwarty,
w komplecie ze srubg mocujaca

m Pasuje do wszystkich dociskow
kompaktowych BESSEY BAS

Dane CAD 3D sg dostepne do pobrania na stronie www.bessey.de
Informacje na temat akcesoriow na stronie 19
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Nozyce do blachy

Bezpieczne ciecie blachy

Nozyce dzwigniowe uniwersalne "ideal" wzmocnione do blachy

m Rekojes¢ ERGO gwarantuje prace bez Numer Diugosé Diugosé
uczucia zmeczenia / katalogowy catkowita ostrza é ﬂ Y

m Przeznaczone do dtugich cigé¢ prostych mm " mm " mm kg szt va
oraz cie¢ ksztattowych ‘\ D29ASS-2 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 0,51 5

m Krotka, zwarta gtowka zapewniajaca D29ASSL-2 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5
duza zwrotno$¢ podczas cigé D29ASS-2-SB 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5
ksztattowych D29ASSL-2-SB 260 10 1/4 33 15/16 12 +++ 051 5

m Zoptymalizowana przektadnia Numer ..
dzwigniowa zwiekszajaca przenoszona Katalogowy Wyposazenie &
site 0 25 % szt. va

m Zoptymalizowana geometria gtadkich . .

. R DSET29-15 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 i 1 x D15A w etui 1
ostrzy zapobiegajaca zeslizgnieciu sie
nozyc z przecinanego materiatu
m Dostepne w wersji prawej i lewej d_
)
B b
Nozyce dzwigniowe mate uniwersalne "ideal" do blachy

m Przeznaczone do dtugich cigé prostych Numer Diugosé Diugosé
oraz cie(': ksztaltowy(?h gp y / katalogowy catkowita ostrza é ﬂ @

m Nowa geometria gtowki zapewnia mm . mm : mm kol |[lent || WA
nozycom niebywata zwrotno$é, \ D15A 180 7 20 13716 10 +++ 020 10
utatwiajac wycinania tukow o bardzo D15AL 180 7 20 13/16 1.0 +++ 020 10
matych promieniach w trudno D15A-SB 180 7 20 13/16 1,0 +++ 021 10
dostepnych miejscach D15AL-SB 180 7 20 13/16 10 +++ 021 10

m Udoskonalona _przek{adniq.diwignio.wa Numer Wyposazenie o
o kompaktowej konstrukciji zapewnia katalogowy
maksymalna wydajno$¢ ciecia przy szt. va
zmniejszonym nakladzie sity |DSET15 1xD15A, 1 x D15S i 1 x D15AL w etui 1

m Rekojes¢ ERGO gwarantuje prace

bez uczucia zmeczenia

Grubosé blachy max.
(600 N/mm?)
Szacowany czas
uzytkowania

5 Nw—
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Nozyce dzwigniowe ksztattowe do blachy

Nozyce uniwersalne "ideal" do blachy

e s s e
[
V D16 240 91/2 40 19/16 12 ++ 038 10
\1 D16L 240 91/2 40 19/16 12 ++ 038 10
\¢/ D16S 240 91/2 44 13/4 12 ++ 039 10
W — &
I
DSET16 1xD16, 1 xD16Li 1 x D16S w etui --

iy s e @ & G O
_---------
D216-260 260 10 1/4 1 3/16 0,49
D216-260L 260 10 1/4 30 1 3/16 1,0 ++ 049 5
D216-280 280 11 34 13/8 10 ++ 058 5
D216-280L 280 11 34 138 10 ++ 058 5
D116-260 260 10 1/4 30 13/16 1,0 + 049 5
D116-260L 260 10 1/4 30 13/16 1,0 + 049 5
D116-280 280 11 34 13/8 10 + 058 5
D116-280L 280 11 34 13/8 10 + 058 5

Szacowany czas
uzytkowania

Po prostu lepszy.

D16/D16L

m Przeznaczone do krotkich ciec¢
prostych oraz cie¢ ksztattowych

m Zabkowane ostrza zapobiegaja
zeslizgnigciu sie nozyc z przecinanego
materiatu

D16S

m Przeznaczone do krotkich cie¢
prostych oraz cie¢ ksztattowych o
duzym promieniu w prawo i lewo

m Zabkowane ostrza zapobiegaja
ze$lizgnigciu sie nozyc z przecinanego
materiatu

m Dostepne tylko w wersji lewej

Stal specjalna 61 +++
Stal stopowa 59 as
Stal narzedziowa 56 +

m Przeznaczone do dtugich cigé prostych
oraz cie¢ ksztattowych

m D216 — Rekojesci lakierowane

m D116 — Rekojesci pokryte tworzywem
sztucznym

m Dostepne w wersji prawej i lewej
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Narzedzia do mocowania i1 do ciecia
stworzone przez profesjonalistow

. P ) p, l ]
dla prOfGSIonahStOW Po prostu lepszy.

[=]

oraz cigcia blach u nas znajdziesz odpowiednie narzedzie. Niezaleznie od tego, czy niezbedne
sg klasyczne $Sciski, tradycyjne nozyce do blachy czy rozwigzania specjalne, BESSEY oferuje
odpowiednie narzedzie do mocowania i cigcia dla kazdego rzemieslnika w zakresie obrobki [
drewna i metalu, aby zapewnié¢ optymalne wsparcie podczas pracy. E

Jesli chodzi o innowacyjne rozwigzania w zakresie mocowania przedmiotéw obrabianych E

Szczegotowe informacje
na temat wszystkich
produktéw na stronie

www.bessey.de

_"__

Narzedzia do mocowanie
Sciski $rubowe Sciski stolarskie Imadto katowe Narzedzia do montazu
stolarskie zeliwne petnopowierzchniowe samonastawne oscieznic

~%
>

Narzedzia do ciecia

N

Nozyce dzwigniowe Nozyce do blachy z Nozvezki wielofunkeyine Noze sktadane i
do blachy ostrzami ze stali HSS Y Y narzedzia wielofunkcyjne Multitool

Dystrybutor:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG = MiihlwiesenstraRe 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Fon +49 7142 401-0 = Fax +49 7142 401-452

E-Mail: info@bessey.de
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Nie ponosimy odpowiedzialnosci
za bfedy i pomytki w druku.
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